
FLASHLUBE ADDITIVE

HEAVY DUTY OIL STABILISER

Flashlube Heavy Duty Oil Stabiliser ist eine hochleistungsfähige, verschleißhemmende Ölrezep-

tur, die ein kraftvolles Additivgemisch enthält und somit einen erstklassigen Schutz vor Motor-

verschleiß bei sowohl alten als auch neuen Motoren bietet. Diese fortschrittliche Rezeptur macht

Flashlube zu einem Spitzenreiter auf dem Markt für Öladditive und reduziert Ölpannen und

Motorverschleiß. Es verbessert zudem die Ölschmierfähigkeit und ist mit allen Motorölen kom-

patibel.

Flashlube Heavy Duty Oil Stabiliser ist ein 100-prozentiges Mineralölprodukt, das einem Ver-

schleiß von älteren Motoren, Getriebekästen und Differenzialgetrieben entgegenwirkt und den

Abnutzungsprozess bei neuen Motoren hemmt.

Flashlube Heavy Duty Oil Stabiliser enthält zudem ein kraftvolles Additivgemisch, das eine

höhere Schmierfähigkeit von Motor- und Getriebeölen ermöglicht. Das Produkt verhindert einen

Viskositätsverlust bei hohen Temperaturen auch unter extremsten Bedingungen, was zu einer

bis zu 30 % längeren Verwendungsdauer des Öls führt. Mit Flashlube Heavy Duty Oil Stabiliser

angereichertes Öl fließt nach dem Abschalten des Motors nicht an den Zylinderwänden hinun-

ter und verhindert Trockenstarts, die wichtigste Ursache für Verschleißerscheinungen bei einem

ansonsten einwandfrei gewarteten Motor.

Herkömmliches Motoröl wurde mit der Toleranz für neue Motoren entwickelt. Nach den ersten

Verschleißerscheinungen bei einem Motor setzt sich der Verschleißprozess in einem schnellen

Tempo fort, da Motoröl alleine nicht für eine adäquate Schmierung der beweglichen Teile sorgen

kann. Dies trifft insbesondere auf die Verwendung von Synthetikölen zu.

Anwendung:
■ Flashlube Heavy Duty Oil Stabiliser ist sowohl für neue als auch alte Motoren geeignet. Wäh-

rend eine geringe Menge (bis zu 25 %) zur Wartung eines neuen Motors ausreicht, können grö-

ßere Mengen (bis zu 50 %) einem Motor mit Verschleißerscheinungen zugesetzt werden, um

eine optimale Versiegelung und Dämpfung der beweglichen Teile zu erzielen, den Ölverbrauch

herabzusetzen und einem weiteren Verschleiß vorzubeugen.
■ Empfohlen für die Verwendung in allen neuen und gebrauchten Fahrzeugen, LKWs, Motorrä-

dern, Booten, landwirtschaftlichen und industriellen Maschinen, Motorgetrieben und Differen-

zialgetrieben.

Gebrauchsanweisung:
■ 1. Flashlube Heavy Duty Oil Stabiliser zum Motoröl hinzufügen. Neue Benzin- und Dieselmo-

toren – 20 %-25 % hinzufügen (bis zu 1 l auf 4 l Öl) Gebrauchte Benzin- und Dieselmotoren –

25 %-30 % hinzufügen (bis zu 1 l auf 3 l Öl)
■ 2. 1 Liter Oil Stabiliser pro 5 Liter Motoröl hinzufügen.
■ 3. Geben Sie Flashlube Heavy Duty Oil Stabiliser bei normaler Betriebstemperatur des Motors

oder beim Ölwechsel direkt mit dem Motoröl in den Motor.
■ 4. Starten Sie den Motor und lassen Sie diesen 10 Minuten laufen, damit sich Flashlube Oil

Stabiliser vollständig mit dem Motoröl vermischen kann.
■ Verwenden Sie Flashlube Heavy Duty Oil Stabiliser bei jedem Öl-/Filterwechsel.

Produktmerkmale:
■ Vermischung mit allen Schmiermitteln für Automobile, Synthetikölen, Mineralölen und Ölen

für Automatikgetriebe
■ Hergestellt in Australien von einem australischen Unternehmen

Vorteile:
■ Reduzierung von Ölleckagen, Lärmbelastung und Blowby
■ Verringerung des Ölverbrauchs
■ Erhöhung des Öldrucks und der Motorkompression
■ Reduzierung des Rauch- und Schadstoffausstoßes
■ Senkung der Motortemperatur
■ Wirtschaftlicherer Kraftstoffverbrauch
■ Verlängerte Ölhaltbarkeit (bis zu 30 %)
■ Verringerung des Kontakts von Metall mit Metall, was zu einem schwerwiegenden Verschleiß

führt
■ Vermeidung von Trockenstarts und Verringerung der Reibleistung
■ Verlängert die Lebensdauer des Motors
■ Bietet einen erstklassigen Motorschutz

875 5537

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Inhalt

875 5537 Heavy Duty Oil Stabiliser 500 ml

430 4233 Heavy Duty Oil Stabiliser 1 ltr.

581 6595 Heavy Duty Oil Stabiliser 5 ltr.

ÖLE UND CHEMIE
Seite: 1 von 1


