
CARTECHNIC KLEBEN UND DICHTEN

NAHTABDICHTUNG

Eigenschaften:
■ Spritz- und streichbar
■ Sofort überlackierbar
■ Dauerelastisch
■ Hat ein breites Haftspektrum
■ Lösemittelfrei

Einsatzgebiete:

Multifunktionelle Naht-Abdichtung ist eine einkomponentige spritz- und streichbare Nahtabdichtung zur dauerelasti-

schen, haftstarken Nahtabdichtung und zur Wiederherstellung der Originalstruktur nach der Unfallreparatur, z.B. im

Motorraumbereich, Kofferraum, Bodengruppen, Radkästen und an allen überlappenden Verbindungsnähten.

Anwendung:

Die Untergründe müssen sauber, trocken,staub- und fettfrei sein. Die Dichtmasse wird mittels Ausdrückpistole aufge-

bracht, für Strukturspritzungen Druckluftpistole einsetzten. Gewünschte Strukturen und Schichtstärken werden durch

den Abstand und den Luftdruck geregelt. Sofort überlackierbar (nass-in-nass) sowie bis 10 Tage nach Anwendung

273 5324

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Inhalt Farbe

273 5324 Nahtabdichtung 310 ml grau
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