
3M MASKIEREN (ABDECK-SYSTEME)

3430 SCOTCH® PROFI TAPE

Vorteile: Aufgrund der ausgewogenen Klebkraft ist ein zügiges Entfernen der Maskierung nach der Trock-

nung beim „Warmabzug“ in einem Stück möglich

Eigenschaften: Besonders ausgewogene Klebkraft; stabiler Papierträger, wasserfest und lösemittelbe-

ständig, Temperaturbeständigkeit: 1 Stunde bei 100°C

Anwendungshinweise: Für alle Anwendungen und Lacksysteme geeignet, speziell entwickelt für Wasser-

basislacksysteme; sogar in Kombination mit Nassschliff geeignet

222 2855

Art.-Nr. Artikelbezeich-

nung

Abmessung

mm x m

Farbe Stückmenge in

Karton (VE)

Stückmenge in

KP

Preiseinheit

per Stück (ME)

222 2855 Scotch® Profi

Tape

18 x 50 braun 48 12 Rolle

222 2862 Scotch® Profi

Tape

24 x 50 braun 36 9 Rolle

222 2879 Scotch® Profi

Tape

30 x 50 braun 32 8 Rolle

222 2886 Scotch® Profi

Tape

36 x 50 braun 24 6 Rolle

222 2893 Scotch® Profi

Tape

48 x 50 braun 20 5 Rolle
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