
PROGLASS SENSORTECHNIK

PROGLASS SENSOREN - OPTIKEINHEITEN

Immer mehr Fahrzeuge sind bereits in der Basisversion mit einem Licht- oder Regensensor

ausgestattet, der an der Windschutzscheibe angebracht ist.

Mittlerweile gibt es verschiedene Typen von Sensoren am Markt. Diese Produktinformation

gibt Ihnen einen Überblick und ermöglicht gleichzeitig die Zuordnung der benötigten Teile zum

Umbau des Sensors im Falle eines Scheibentauschs.

Sensor Typ A - fest aufgeklebte Optikeinheit, abnehmbare Elektronikbox
■ Scheiben sind mit oder ohne Optikeinheit bestellbar
■ bei Bestellung von Scheiben ohne Optikeinheit (diese Ausführung nennt sich „Sensorvorberei-

tung“) kann diese mittels eines Ersatz-Klebeplättchens einfach und schnell umgebaut werden
■ alternativ zum Umbau sind Optikeinheiten als OE-Teile erhältlich, die einfach nur auf die neue

Scheibe aufgeklebt werden Sensor

Typ B - mittels Gelkissen aufgeklebte Optikeinheit, Elektronikbox abnehmbar oder integrierter

Komplettsensor
■ Scheiben sind nur ohne Sensor/Optikeinheit erhältlich
■ das originale Gelkissen wird beim Abnehmen des Sensors von der alten Scheibe zerstört
■ mittels Ersatz-Klebeplättchen wird die Optikeinheit einfach und schnell wieder auf die neue

Scheibe geklebt
■ alternativ zum Umbau sind teilweise auch Optikeinheiten als OE-Teil erhältlich, die einfach nur

aufgeklebt werden

Sensor Typ C - mittels Silikonkissen aufgeklebter Komplettsensor
■ Scheiben sind nur ohne Sensor erhältlich
■ das originale Silikonkissen haftet ohne Klebstoff (nur durch Flächenadhäsion) auf der Scheibe

und darf beim Abnehmen des Sensors von der alten Scheibe nicht zerstört werden
■ Beschädigungsfreies Abnehmen: Die Scheibe von der Außenseite mit dem Heißluftfön erwär-

men und den Sensors langsam und gleichmäßig abhebeln.

SKA-502 - Antibeschlagsensor für BMW (alle aktuellen Modellreihen)

Der Antibeschlagsensor ist unter der Sensor-/Spiegelabdeckung angebracht und misst die Luft-

feuchte. Er regelt die Klimaautomatik und muss laut Herstellervorgabe beim Austausch der

Frontscheibe ebenfalls erneuert werden. Bitte bereits bei der Fahrzeugannahme prüfen, ob die-

ser Sensor im jeweiligen Fahrzeug verbaut ist, da es sich hier um eine Sonderausstattung han-

delt und somit die Zuordnung mittels Baujahr oder Eurocode allein nicht funktioniert.

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Bezeichnung Typ

864 1953 Licht- Regensensor SOL-192C B

864 1954 Licht- Regensensor SOL-193B A

864 1924 Licht- Regensensor SOL-193D A

864 1944 Licht- Regensensor SOL-193F A

864 1939 Licht- Regensensor SOL-193G A

864 1921 Licht- Regensensor SOL-193H A

864 1940 Licht- Regensensor SOL-193J A

864 1936 Licht- Regensensor SOL-197B A

864 1938 Trägerplatte mit Lichtsensor SOL-198 A

864 1923 Lichtsensor SOL-803 A

864 1950 Regensensor SOR-199 A

864 1909 Abdeckplatte SPL-801 A

864 1962 Antibeschlagsensor SKA-502 ...
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