
BREMSLEITUNGEN

E-BÖRDEL COHLINE

Die Bremsrohrleitungen entsprechen den hohen Qualitätsanforderungen der deutschen Automobilindustrie. Cohline -

Bremsrohr (Qualität 1035) ist ein doppelwandiges, innen und außen verkupfertes Bandstahlrohr, außen zusätzlich 25

μm verzinkt und kunststoffbeschichtet.
■ passend für japanische Fahrzeuge, Opel, Renault.

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Länge Durchmesser Verschraubung

291 2237 Bremsleitung E-Bördel 160

mm

4,75 mm STA-Nr. 4672599 M10 x 1, SW11

291 2244 Bremsleitung E-Bördel 200

mm

4,75 mm STA-Nr. 4672599 M10 x 1, SW11

291 2251 Bremsleitung E-Bördel 360

mm

4,75 mm STA-Nr. 4672599 M10 x 1, SW11

291 2268 Bremsleitung E-Bördel 525

mm

4,75 mm STA-Nr. 4672599 M10 x 1, SW11

291 2275 Bremsleitung E-Bördel 600

mm

4,75 mm STA-Nr. 4672599 M10 x 1, SW11

291 2282 Bremsleitung E-Bördel 650

mm

4,75 mm STA-Nr. 4672599 M10 x 1, SW11

291 2299 Bremsleitung E-Bördel 675

mm

4,75 mm STA-Nr. 4672599 M10 x 1, SW11

291 2309 Bremsleitung E-Bördel 875

mm

4,75 mm STA-Nr. 4672599 M10 x 1, SW11

291 2316 Bremsleitung E-Bördel 1000

mm

4,75 mm STA-Nr. 4672599 M10 x 1, SW11

291 2323 Bremsleitung E-Bördel 1050

mm

4,75 mm STA-Nr. 4672599 M10 x 1, SW11

291 2330 Bremsleitung E-Bördel 1450

mm

4,75 mm STA-Nr. 4672599 M10 x 1, SW11

291 2347 Bremsleitung E-Bördel 1500

mm

4,75 mm STA-Nr. 4672599 M10 x 1, SW11

291 2354 Bremsleitung E-Bördel 1700

mm

4,75 mm STA-Nr. 4672599 M10 x 1, SW11
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