
WERKZEUGE FÜR KFZ-ELEKTRIK

SPANNUNGSPRÜFER WEIDMÜLLER
Combi Check

Der Combi Check mit Drehfeldanzeige, eindeutiger Anzeige von Links- und Rechtsdrehfeld und effektivem Messbereich von

6 - 690 V AC/DC. Dieser Spannungsprüfer bietet Phasen- und Polaritätsprüfung, die Prüfspitzenbeleuchtung mit weißer

LED leuchtet heller und verbraucht weniger Strom als gelbe LED Leuchten. Der Combi Check hat mit IP 65 eine hohe

Schutzklasse und bietet die Möglichkeit der personalisierten Markierung mittels aufrastbarem Markierer.

Details:

Anzeigebereich für Spannungen: 6V, 12V, 24 V, 50V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V.

Polarität (+/-), Durchgangsprüfung, Akustischer Signalton, Halbleiterprüfung, Einpolige Phasenprüfung, Einhandprüfung,

Messspitzenbeleuchtung, Drehfeldanzeige.

Stromversorgung: 2x1,5VAAA.

Sicherheitsmerkmale:

Spitzenspannungsfestigkeit: 8kV.

Norm: VDE0682 Teil 401 EN/IEC 61243-3:2010-10.

Schutzart: IP65.

Arbeitstemperatur: -15°C...+45°C.

Lieferumfang: mit Batterie.

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Abmessung mm Gewicht g

856 2701 Spannungsprüfer 287x68x23 290
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