
METABO PICK & MIX

AKKU-BOHRSCHRAUBER 18 V PICK & MIX

AKKU-BOHRSCHRAUBER (KARKASSE)

Lieferumfang:

6444770/ Quick-Schnellwechselbohrfutter, Gürtelhaken, MetaLoc Koffer, MetaLoc Koffereinlage, (ohne

Akkupack, ohne Ladegerät)

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Typ Bohrfutter-Spannweite mm

644 4770 Akku-Bohrschrauber (Karkasse) BS 18 Quick 1,0 - 10

644 4770

AKKU-BOHRSCHRAUBER (KARKASSE)

8606523/ BS 18 LT Akku-Bohrschrauber (Karkasse)
■ Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
■ Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
■ Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
■ Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
■ Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
■ Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange

Lebensdauer
■ 3 Jahre Akkupack-Garantie durch Ultra-M-Technologie

Lieferumfang:

Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, MetaLoc Koffer, MetaLoc Koffereinlage, (ohne Akku-

pack, ohne Ladegerät)

Technische Daten:

Typ BS 18 LT

Art des Akkupacks ohne Akkupacks, ohne Ladegerät

Akku-Spannung V 18

Akku-Kapazität Ah 4,0

max. Drehmoment weich/hart Nm 34 / 60

einstellbares Drehmoment Nm 0,7 - 8

Bohr-Ø in Stahl mm 13

Bohr-Ø in Holz mm 38

Leerlaufdrehzahl 1/min. 0 - 450 / 0 - 1.600

Bohrfutter-Spannweite mm 1,5 - 13

Gewicht kg 1,8 (mit Akkupack)

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Typ

860 6523 Akku-Bohrschrauber (Karkasse) BS 18 LT

860 6523
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AKKU-BOHRSCHRAUBER (KARKASSE)

8606527/ BS 18 LT Quick Akku-Bohrschrauber
■ Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbei-

ten
■ Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
■ Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
■ Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
■ Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
■ Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
■ Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange

Lebensdauer
■ 3 Jahre Akkupack-Garantie durch Ultra-M-Technologie

Lieferumfang:

Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Gürtelhaken und Bitdepot, MetaLoc Koffer, MetaLoc

Koffereinlage, (ohne Akkupack, ohne Ladegerät)

Technische Daten:

Typ BS 18 LT

Art des Akkupacks ohne Akkupacks, ohne Ladegerät

Akku-Spannung V 18

max. Drehmoment weich/hart Nm 34 / 60

einstellbares Drehmoment Nm 0,7 - 8

Bohr-Ø in Stahl mm 13

Bohr-Ø in Holz mm 38

Leerlaufdrehzahl 1/min. 0 - 450 / 0 - 1.600

Bohrfutter-Spannweite mm 1,5 - 13

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Typ

860 6527 Akku-Bohrschrauber BS 18 LT

860 6527

AKKU-BOHRSCHRAUBER (KARKASSE)

3975139/ BS 18 LT BL Akku-Bohrschrauber
■ Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten
■ Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bohren

und Schrauben
■ Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
■ Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
■ Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
■ Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange

Lebensdauer
■ 3 Jahre Akkupack-Garantie durch Ultra-M-Technologie

Lieferumfang:

Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, MetaLoc Koffer, MetaLoc Koffereinlage, (ohne Akku-

pack, ohne Ladegerät)

Technische Daten:

Typ BS 18 LT BL

Art des Akkupacks ohne Akkupacks, ohne Ladegerät

Akku-Spannung V 18

max. Drehmoment weich/hart Nm 34 / 60

einstellbares Drehmoment Nm 0,7 - 8

Bohr-Ø in Stahl mm 13

Bohr-Ø in Holz mm 38

Leerlaufdrehzahl 1/min. 0 - 600 / 0 - 2.100

Bohrfutter-Spannweite mm 1,5 - 13 mm

Gewicht kg 1,5 (mit Akkupack)

397 5139
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Art.-Nr. Artikelbezeichnung Typ

397 5139 Akku-Bohrschrauber (Karkasse) BS 18 LT BL

AKKU-BOHRSCHRAUBER (KARKASSE)

8606533/ BS 18 LTX Impuls Akku-Bohrschrauber
■ Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Ober-

flächen
■ Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
■ Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
■ Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
■ Spannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
■ Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
■ Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
■ Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
■ Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
■ Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange

Lebensdauer
■ 3 Jahre Akkupack-Garantie durch Ultra-M-Technologie

Lieferumfang:

Schnellspannbohrfutter Futuro Plus mit Metallhülse, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken, MetaLoc Koffer, Meta-

Loc Koffereinlage, (ohne Akkupack, ohne Ladegerät)

Technische Daten:

Typ BS 18 LTX

Art des Akkupacks ohne Akkupacks, ohne Ladegerät

Akku-Spannung V 18

Impulsmoment Nm 60

max. Drehmoment weich/hart Nm 55 / 110

einstellbares Drehmoment Nm 1,5 - 24

Bohr-Ø in Stahl mm 13

Bohr-Ø in Holz mm 65

Leerlaufdrehzahl 1/min. 0 - 500 / 0 - 1.700

max. Schlagzahl 1/min. 32.300

Bohrfutter-Spannweite mm 1,5 - 13 mm

Gewicht kg 2,0 (mit Akkupack)

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Typ

860 6533 Akku-Bohrschrauber (Karkasse) BS 18 LTX

860 6533

AKKU-BOHRSCHRAUBER (KARKASSE)

8606537/ BS 18 LTX Quick Akku-Bohrschrauber
■ Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbei-

ten
■ Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Ober-

flächen
■ Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
■ Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
■ Spannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
■ Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
■ Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
■ Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar

Lieferumfang:

Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken, MetaLoc Koffer, Meta-

Loc Koffereinlage, (ohne Akkupack, ohne Ladegerät)

Technische Daten:

Typ BS 18 LTX Quick

860 6537
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Art des Akkupacks ohne Akkupacks, ohne Ladegerät

Akku-Spannung V 18

max. Drehmoment weich/hart Nm 55 / 110

Impulsmoment Nm 60

einstellbares Drehmoment Nm 1.5 - 24

Bohr-Ø in Stahl mm 13

Bohr-Ø in Holz mm 65

Leerlaufdrehzahl 1/min. 0 - 500 / 0 - 1700

Bohrfutter-Spannweite mm 1,5 - 13

Gewicht kg 2,0 (mit Akkupack)

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Typ

860 6537 Akku-Bohrschrauber (Karkasse) BS 18 LTX Quick

AKKU-BOHRSCHRAUBER (KARKASSE)

1348233/ BS 18 LT BL Q Akku-Bohrschrauber
■ Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten
■ Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbei-

ten
■ Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bohren

und Schrauben
■ Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
■ Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
■ Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
■ Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange

Lebensdauer
■ 3 Jahre Akkupack-Garantie durch Ultra-M-Technologie

Lieferumfang:

Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Gürtelhaken und Bitdepot, MetaLoc Koffer, MetaLoc

Koffereinlage, (ohne Akkupack, ohne Ladegerät)

Technische Daten:

Typ BS 18 LT BL Q

Art des Akkupacks ohne Akkupacks, ohne Ladegerät

Akku-Spannung V 18

max. Drehmoment weich/hart Nm 34 / 60

einstellbares Drehmoment Nm 0,7 - 8

Bohr-Ø in Stahl mm 13

Bohr-Ø in Holz mm 38

Leerlaufdrehzahl 1/min. 0 - 600 / 0 - 2100

Bohrfutter-Spannweite mm 1,5 - 13

Gewicht kg 1,5 (mit Akkupack)

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Typ

134 8233 Akku-Bohrschrauber (Karkasse) BS 18 LT BL Q

134 8233
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