
KRAFTSTOFFANLAGE

KRAFTSTOFFFILTERDECKEL MONTAGEWERKZEUG KLANN
Passend für VW-Audi, Seat und Skoda Diesel-Fahrzeuge mit UFI-Kraftstofffilter-Einheit.

Erforderlich zur verwindungsfreien Montage des Kraftstofffilterdeckels am Kraftstofffiltergehäuse z.B. nach

Wechsel des Kraftstofffiltereinsatzes.

Mittels dem Kraftstofffilterdeckel Montagewerkzeug wird der Kraftstofffilterdeckel gleichmäßig und verwin-

dungsfrei in den Dichtsitz des Kraftstofffiltergehäuses gepresst, nachfolgend wird der Kraftstofffilterdeckel

nach Herstellervorgaben befestigt.

Hinweis:

Wird der Kraftstofffilterdeckel ohne Kraftstofffilterdeckel Montagewerkzeug, sondern mittels der Befesti-

gungs-Schrauben in den Dichtsitz des Kraftstofffiltergehäuses gezogen, besteht die Gefahr das sich der

Kraftstofffilterdeckel verwindet und die Dichtheit der Kraftstofffiltereinheit ist somit nicht mehr gewährleis-

tet.

854 1097

Anwendungsbeispiel

Art.-Nr. Artikelbezeichnung

854 1097 Kraftstofffilterdeckel Montagewerkzeug
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