
PROGLASS DEMONTAGE- UND MONTAGEWERKZEUGE

PROGLASS SONSTIGE WERKZEUGE

864 1423 RMP-416 - Montagezange für Innenspiegel mit Bajonettbefestigung
■ Mit dieser Zange können alle Innenspiegel mit schwergängiger Bajonettbefestigung (z. B. VW-Gruppe) einfach und

beschädigungsfrei demontiert und montiert werden

864 1344 THH-540 - Teleskop-Haubenhalter aus Aluminium, 3-teilig
■ Hält Motorhauben und Heckklappen in jedem gewünschten Öffnungswinkel. Länge durch Verdrehen und Auseinan-

derziehen der Teleskoprohre stufenlos einstellbar von 54-120 cm.

876 0209 FDS-700 - Flexibler Doppelsauger Seillänge: 42 cm
■ Die flexiblen Doppelsauger sind die beste Möglichkeit zum Sichern einer frisch eingeklebten Windschutzscheibe.

Denn diese Sauger bleiben exakt in Position und lassen das Glas keinen Millimeter verrutschen! Hergestellt aus zwei

Kunststoffköpfen mit 80 mm Gummischeiben, verbunden durch ein mit einem Schaumstoffschlauch geschütztes

Stahlseil.

863 4120 HLK-012 - Haubenlifter-Klemme
■ Die Klemme hilft bei altersschwachen Gasfedern an Motorhauben oder Heckklappen. Die Haube einfach im

gewünschten Arbeitswinkel öffnen, Klemme anbringen, zudrehen, fertig

864 2030 MHK-069 - Mini-Kugeldorn-Set, 4-teilig - Kugel-Durchmesser: 3,0 mm
■ Die kleinen Kugeldorne mit den feinen Spitzen helfen überall dort, wo normale Kugeldorne zu groß sind

863 4571 MS-180 - Montagespachtel rund/flach aus elfenbeinfarbenem Kunststoff, 200 mm lang
■ Kunststoffspachtel mit einem runden Ende zum Korrigieren von Gummidichtungen oder Modellieren einer frisch

aufgetragenen PU-Raupe und einem flachen Schaberende zum Abschaben von Kleberückständen oder überschüs-

sigem Polyurethan

863 4447 MS-181 - Montagespachtel rund/rund aus elfenbeinfarbenem Kunststoff, 200 mm lang
■ Spachtel mit zwei runden Enden zum Korrigieren von Gummidichtungen oder Modellieren frisch aufgetragener PU-

Raupen.
■ Die Anwendungsmöglichkeiten dieser Werkzeuge sind nahezu unbegrenzt.

864 2041 LB-300 - PowerLifter aufblasbarer Beutel, 15 x 20 cm
■ Der PowerLifter erleichtert das Austrennen geklebter Scheiben - egal mit welcher Austrennmethode Sie arbeiten!

Der Beutel wird an einer bereits durchtrennten Stelle zwischen Scheibe und Karosserie geschoben und aufgepumpt.

Durch das Anheben der Scheibe wird die restliche Kleberaupe so unter Spannung gesetzt, dass diese nun viel leichter

durchtrennt werden kann. Der Beutel aus faserverstärktem Gewebe ist extrem strapazierfähig und hat eine unglaub-

liche Belastbarkeit: Erst bei rund 150 kg öffnet das Ventil des Gummiballs

863 4416 SSH-290 - Seitenscheibenhalter-Set Seillänge: 45 cm
■ Zum Fixieren der Seitenscheibe bei Arbeiten am Fensterheber, damit Sie stets beide Hände frei haben. Ebenso ideal

zum Sichern frisch eingeklebter Windschutzscheiben gegen Abrutschen (ein Ende auf die Scheibe, das Andere aufs

Fahrzeugdach). Dank der eingegossenen Gewinde jetzt noch stabiler
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Art.-Nr. Artikelbezeichnung Typ

864 1423 Montagezange für Innenspiegel RMP-416

864 1424 Kunststoffbacken (1 Paar) RMP-416-1

864 1344 Teleskop-Haubenhalter THH-540

876 0209 Doppelsauger flexibel FDS-700

863 4120 Haubenlifter-Klemme HLK-012

864 2030 Mini-Kugeldorn-Set, 4-teilig MHK-069

863 4571 Montagespachtel MS-180

863 4447 Montagespachtel MS-181

864 2041 PowerLifter LB-300

863 4416 Seitenscheibenhalter-Set SSH-290
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