
PRÜFGERÄTE UND TESTGERÄTE

ENDOSKOP PRO3 BUSCHING
mit 2-Wege-Kamera 4,5 mm und Boost-Funktion

Hochwertiges Endoskop mit vielseitigem Einsatz.
■ Mit 2-Wege-Kamera-Technik, kein Spiegel erforderlich
■ 3,5“ (8,9 cm) breiter TFT-Bildschirm aus Glas, kratzfest
■ Bildauflösung: 640 x 480 Pixel (JPEG)
■ Videoaufnahme oder Foto, Speicherung auf SD-Karte mit Platz für bis zu 25.000 Fotos oder entsprechende

Videos
■ Klare und hochauflösende Bilder
■ Mittels SD-Karte, USB- oder AV-Kabel lassen sich die Daten problemlos auf den PC übertragen
■ Zum Vergrößern mit digitalem Zoom (3- und 5-fach)
■ Mit Spiegel- und Drehfunktion
■ Mit Boost-Funktion (elektronische Helligkeitsverstärkung für optimierte Sicht bei lichtarmer Umgebung)
■ IP 67, für alle Flüssigkeiten geeignet

Lieferumfang:

Endoskop, Endoskopsonde, SD-Karte (4 GB), 4 x 1,5 V Batterien (AA), AV-Kabel, 1 x USB-Kabel

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Typ Herst.-Nr.

243 5768 Endoskop mit halbstarrer 4,5 mm Sonde 100744
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