
BRENNENSTUHL PROFESSIONAL

VERLÄNGERUNGSLEITUNGEN IP 44

Verlängerungsleitung IP44
■ Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen nach BGI 608, im Werkstatt- und gewerblichen Bereich. Spritzwasserge-

schützt, IP 44.
■ Das BREMAXX®-PUR-Kabel (BQ-Kabel) ist extrem abriebfest, überrollfest und hat eine extreme Schnitt- und Reiß-

festigkeit. Zusätzlich ist es säure- und ölbeständig, witterungs- und mikrobenbeständig. Kältebeständig bis -40 °C.
■ Mantel aus Polyurethan.
■ Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.
■ Stecker und Kupplung UV-beständig mit Knickschutz und Kabelabdichtung.
■ Kabellänge: 10 m
■ Kabelbezeichnung: H07BQ-F 3G1,5
■ Kabelqualität: BREMAXX®-PUR - Kabelfarbe: Orange

945 5711

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Kabellänge m Kabelbezeichnung Kabelqualität

945 5711 Verlängerungskabel 10 H07BQ-F 3G1,5 BQ-Kabel

945 5712 Verlängerungskabel 25 H07BQ-F 3G1,5 BQ-Kabel

945 5713 Verlängerungskabel 25 H07BQ-F 3G2,5 BQ-Kabel
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