
ABZIEHER FÜR KUGELLAGER, RINGE, BÜCHSEN UND SIMMERINGE

RILLENKUGELLAGER ABZIEHERSATZ PULLPO, 70-01+02, KOMPLETTSATZ # K-70-C

für kleine und mittlere Lager
■ Mit diesem Abzieher werden Rillen-Kugellager, die gleichzeitig auf einer Welle und in einem Gehäuse

sitzen, einfach und schnell abgezogen.
■ Abzieher ist selbstspannend und einfach in der Handhabung.
■ Speziell entwickelte Abzughaken für den präzisen Einbau in Lagerlaufbahnen, für optimalen Halt und

höhere Ausbaukräfte.
■ Abzughaken aus zwei Teilen gefertigt.
■ Spannstift ist am oberen Ende des Hakens eingeschlagen.
■ Die bewährte KUKKO-Kralle, in einer neu entwickelten, modernen Hakenform.
■ Die beiden Abzughakenversionen sind zur besseren Unterscheidung farblich gekennzeichnet.
■ Für eine lange Lebensdauer sind die Abzughaken sehr hochwertig vergütet.
■ Die spezielle Traversenform gewährleistet durch Selbstspannung einen sicheren Halt der Abzughaken

am abzuziehenden Teil.
■ Mechanische Druckspindel.
■ Abgerundeter Spindelkopf wird in Verwendung mit dem Gleithammer zur Spindelspitze.
■ Gewalztes Gewinde ist spezialbeschichtet.
■ Bedienungsanleitung und Umschlüsselungstabelle im Deckel.
■ Sichere Aufbewahrung im Spezialschaum.

Vorteil
■ Abzieher ist selbstspannend und einfach in der Handhabung.
■ Einfache, selbsterklärende Anwendung durch die geringe Anzahl der Einzelteile.
■ Einfaches Einhängen der Abzughaken mit 90° Drehbewegung in der Traverse.
■ Sichere und formschlüssige Verbindung der Abzughaken mit der Traverse.
■ Nur noch zwei Abzughakenformen erforderlich.
■ Gefräste, seitliche Hakenflächen sorgen für eine optimale Hakenausrichtung zur Traverse.
■ Magnete unterhalb der Traverse sorgen für eine einfache Montage der Abstützringe am Kugellager.
■ Bund des Spindelkopfs verhindert das Abrutschen des Schlüssels.
■ Berührungsloses Abziehen möglich - in Kombination mit einem Gleithammer.
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Art.-Nr. Artikelbezeichnung Spannbereich mm Herst.-Nr.

419 6920 Rillenkugellager Abziehersatz 26 - 150 K-70-C
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