
HAZET AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 18V

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 1/2" -HAZET
mit Lithium-Ionen-Akkutechnik

■ Hohe Effizenz dank bürstenlosem Motor
■ Anwendung: Für autarkes Arbeiten. 18 V, 4 Ah
■ Drei wählbare Leistungsstufen für Drehmomentanzug : ca. 80 Nm bei 600 U/min bei ca. 1700 Schlägen pro Minute, ca.

300 Nm bei 1400 U/min bei ca. 2500 Schlägen pro Minute, ca. 500 Nm bei 2000 U/min bei ca. 3400 Schlägen pro Minute
■ Mit Ausleuchtung des Arbeitsbereiches schon vor Bewegung des Abtriebs
■ Li-Ionen Akku mit deutlich geringerer Selbstentladung (nur 2 %) als herkömmlicher NiMH-Akku (15 - 25%)
■ Stromstärke ohne Last: 5,5 A
■ Netto-Gewicht: 1.86 kg
■ Li-Ion-Akkus haben keinen Memory-Effekt, bestehen aus Zellen á 3,6 V und verfügen nach vollständiger Ladung über

höhere Spannung als 3,6 V, d.h. 5 Zellen á 3,6 V = 18 V (nach voller Ladung ist eine Spitzenspannung bis 20 V möglich)
■ Für eine lange Lebensdauer des Akkus diesen nur mit 50 - 80 % Ladung lagern
■ Ladegerät 9212-03 - 9212-04

Technische Daten:

Typ 9212-3

Antriebsvierkant 1/2"

Spannung V 18

Akku-Kapazität Ah 4,0

max. Drehmoment Nm 700

Gewicht kg 1,85

115 3343

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Typ

115 3343 Akku-Schlagschrauber 1/2" 9212-3

ERSATZTEILE

446 8559 512 8085 675 2953

Art.-Nr. Artikelbezeichnung

446 8559 Ersatzakku 18V 2Ah

512 8085 Ersatzakku 18V 5Ah

675 2953 Ladegerät
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