
3M™ PPS™ LACKVERARBEITUNGS-SYSTEME

3M™ PPS™ TYPE V DECKEL- UND BECHER-KITS

■ Die 3M™ PPS™ Deckel- und Becher-Kits verfügen über Einwegdeckel und -becher mit Belüftungssystem
■ Die Kits enthalten 50 Becher und Deckel und sind in 2 Größen erhältlich (Standard mit 700-ml-Bechern

und Midi mit 400-ml-Bechern).
■ Die Größe Midi (400 ml) ist ideal geeignet für punktuelle Ausbesserungen sowie Lackreparaturen an einem

oder zwei Blechen.
■ Die Größe Standard (700 ml) ist ideal geeignet für die meisten Lackreparaturen an drei Blechen.
■ Einwegfarbbecher in Standard- oder Midigröße, ideal für einen effizienten Auftrag und die Versiege-

lung/den Schutz des Lacks.
■ Die Kits enthalten außerdem 50 Einwegdeckel mit vorgeschweißtem Filter, die in 200 µ oder 125 µ erhält-

lich sind.
■ Verbinden Sie den Becher mit einem geeigneten 3M™ PPS™ Adapter und mit der gewünschten Lackier-

pistole oder direkt mit einer beliebigen 3M™ Accuspray™ Pistole.
■ Vormontierte Ventilbaugruppen mit Belüftungssystem reduzieren die Vorbereitungszeit.
■ Die Deckel sind für lösungsmittel- und wasserbasierte Lacksysteme mit jeweils vorgeschweißten 200-µ-

Filtern oder 125-µ-Filtern ausgestattet.
■ Teil des 3M™ PPS™ und Accuspray™ Systems
■ Der Becher und der Deckel lassen sich schnell und einfach ganz ohne Verriegelungsmanschette verbin-

den.
■ Nach Fertigstellung der Reparatur entsorgen Sie den Becher und den Deckel einfach in den entsprechen-

den Abfallbehältern.
■ Die 3M™ PPS™ Type V Deckel- und Becher-Kits eignen sich außerdem hervorragend zum Schutz und der

Versiegelung unbenutzter Lacke oder Beschichtungen.

754 7516

643 4692

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Volumen Ausführung Inhalt/Packung

754 7516 PPS™ Type V Deckel- und

Becher-Kits

0,4 L 125µ je 50 Becher u Deckel

353 5424 PPS Type V Deckel- und

Becher-Kit

0,4 L 200µ je 50 Becher u Deckel

353 5425 PPS Type V Deckel- und

Becher-Kit

0,7 L 125µ je 50 Becher u Deckel

643 4692 PPS™ Type V Deckel- und

Becher-Kits

0,7 L 200µ je 50 Becher u Deckel
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