
BOSCH ABGASSTATIONEN

BOSCH ABGASDIAGNOSEGERÄT BEA 950

Variables Abgasmesssystem für die gesetzliche Abgasuntersuchung (AU) an Otto- und Dieselfahrzeugen. Abgasmes-

sung mit Diagnosefunktion, Fahrzeug- und Kundendatenbank sowie die neuesten AU-Richtlinien sind bereits im Gerät

vorgesehen.

Die hervorragende Bedienerführung und die optische Darstellung auf dem 24" TFT-Flachbildschirm sprechen für sich.

Die OBD-Verbindung zwischen AU-Station und dem Fahrzeug erfolgt bei der Variante BEA 950 S1 über das Diagnosetool

KTS 560, die Variante BEA 950 S2 ist für den Einsatz mit einem kundenseitig vorhandenem KTS xxx vorgesehen.

Durch den Einsatz der ESI[tronic]* lassen sich mit der AU-Station (Ausführung mit KTS 560) auch die vom KTS bekann-

ten Diagnosefunktionen problemlos und komfortabel durchführen.

* ESI[tronic] ist eine kostenpflichtige Software, die im Abo erhältlich ist.

Ausstattung:
■ Gerätewagen mit WIN 10 PC, WLAN, 24" Monitor, Tastatur
■ A4 Farb-Laserdrucker
■ Benzin- und Dieselmesseinheit
■ BEA 040 (intergrierter 2-Takt / 4-Takt-Umschalter)
■ BEA 030, Drehzahl-Messmodul, Bluetooth
■ BEA PC Software
■ Fahrzeug-AU-Solldaten-Bank
■ BEA 950 S1 mit Diagnosetool KTS 560
■ BEA 950 S2, ohne KTS ist für Anwender, die bereits einen KTS-xxx im Einsatz haben und diesen in die BEA 950

integrieren wollen

Inkl. Leitfaden 5.01, Eichung und DAkks Kalibrierung

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Typ

137 4435 Abgas- und Diagnosegerät BEA 950 S1 mit KTS 560

584 2224 Abgas- und Diagnosegerät BEA 950 S2 ohne OBD
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