
PNEUTEC DL-NIETPISTOLEN

BLINDNIETPISTOLEN-SET

869 3070 Blindnietpistolen-Set UT 8362
■ Blindnietpistole aus Verbundwerkstoff für Standard-, Alu-, Kupfer- und Edelstahlnieten als Set im praktischen Kunst-

stoffkoffer inkl. Mundstücken 3,2 - 4,0 - 4,8 mm und Universalwerkzeug zum Wechseln der Backen und Mundstücke
■ Automatische Stiftabsaugung
■ Zugkraft: 10.680 Nm
■ Nietgröße : 3,2 - 4,0 - 4,8 mm

869 3071 Blindnietpistolen-Set UT 8363
■ Blindnietpistole aus Verbundwerkstoff für Standard-, Alu-, Kupfer- und Edelstahlnieten als Set im praktischen Kunst-

stoffkoffer inkl. Mundstücken 4,0 - 4,8 - 6,4 mm und Universalwerkzeug zum Wechseln der Backen und Mundstücke
■ Automatische Stiftabsaugung
■ Zugkraft: 15.568 Nm
■ Nietgröße : 4,0 - 4,8 - 6,4 mm

869 3072 Blindnietpistolen-Set UT 8364
■ Blindnietpistole aus Verbundwerkstoff für Standard-, Alu-, Kupfer- und Edelstahlnieten als Set im praktischen Kunst-

stoffkoffer inkl. Mundstücken 4,8 - 6,4 - 7,0 - 8,0 mm und Universalwerkzeug zum Wechseln der Backen und Mund-

stücke
■ Automatische Stiftabsaugung
■ Zugkraft: 16.458 Nm
■ Nietgröße : 4,8 - 6,4 - 7,0 - 8,0 mm

Technische Daten

Typ UT 8362 UT 8363 UT 8364

Baulänge mm 290 300 330

Luftverbrauch l/min. 60 90 96

Luftanschluss R 1/4" R 1/4" R 1/4"

Beschleunigung m/s² ... ...

Schalldruckpegel dB(A) 71,0 73,0 73,0

Zugkraft 10.680 Nm 15.568 Nm 16.458 Nm

Gewicht kg 1,6 1,9 2,0

869 3070

869 3071

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Typ für Nieten-Ø mm

869 3070 Blindnietpistolen-Set UT 8362 3,2 - 4,0 - 4,8

869 3071 Blindnietpistolen-Set UT 8363 4,0 - 4,8 - 6,4

869 3072 Blindnietpistolen-Set UT 8364 4,8 - 6,4 - 7,0 - 8,0
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