
BEFÜLLGERÄTE FÜR ADBLUE

BEFÜLLGERÄT FÜR ADBLUE 210 LITER PROFI LINE PLUS

Das Befüllgerät für AdBlue® 210 LITER PROFI LINE PLUS ist der optimale Partner bei hohem AdBlue® Durchsatz.

Die Top-Modelle der PROFI LINE PLUS Baureihe verfügen über den bewährten GL TECHNICS Füllanschluss, mit dem

der Füllschlauch der Geräte fest mit dem Fahrzeugtank verbunden werden kann. Dank einer raffinierten Sensorik

kann das

Gerät im Automatik Modus betrieben werden. Dieser ermöglicht die Befüllung des Tanks in minimaler Zeit. Sobald der

Befüllvorgang abgeschlossen ist, wird durch die nachgeschaltete Absaugung ein maximal zulässiger Tankfüllstand

garantiert. Somit erreichen die PROFI LINE PLUS Geräte ein schnelles und vor allem tropffreies Befüllen des Fahr-

zeugtanks.

Durch die fortschrittliche Mikroprozessor Steuerung ist es darüber hinaus möglich, voreingestellte Befüllmengen

gezielt

auszuwählen. Der interne Speicher dient dabei zur digitalen Auftragsdokumentation und kann mittels USB-Schnitt-

stelle

ausgelesen werden.

Mittels der optional erhältlichen Rollenbahn kann das 210 Liter Gebinde problemlos an das Gerät angeschlossen und

ausgetauscht werden.
■ Sensorgesteuerte Befüllautomatik
■ Manuelle Fördermenge in zwei Stufen wählbar 3,8 bzw. 7,6 Liter/min
■ patentierter, fest verschraubter Füllanschluss
■ geschlossenes Schlauchsystem ohne Zapfpistole
■ absolut tropffreies Abkoppeln vom Fahrzeug
■ Rasterscheibe als Überdrehsicherung des Betankungsstutzens
■ automatische Endabschaltung bei korrektem Füllstand
■ digitales Zählwerk
■ Überfüllung unmöglich
■ USB-Schnittstelle

Lieferumfang:
■ fahrbare Befüllvorrichtung für 210 Liter Gebinde
■ Haltegurt und Saugrohr für 210 Liter Gebinde
■ Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Gebindegröße 210 L

Fördermenge l/min. 7,6, automatisch auf 3,8

Netzspannung V 230

Abmessung B x T x H mm 980 x 780 x 1130

Gewicht kg 72

730 1802

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Gebindegröße

730 1802 Befüllgerät für AdBlue 210 Liter Profi Line Plus inkl. Ein-

schubblech

210 L

ZUBEHÖR

776 1010

Mit der Absaugpumpe kann am PKW Restflüssigkeit aus dem AdBlue® Vorratstank abgesaugt werden. Da

die Haltbarkeit der

Harnstofflösung begrenzt ist, ist dies bei jedem Service vorgeschrieben. Alle Bauteile der Pumpe sind gegen

AdBlue® zu 100 % resistent.

Das robuste Gehäuse besteht aus Edelstahl. Die Druck- und Saugschläuche sind aus Silikon gefertigt und

am Ende mit einer Kugelspitze

aus Edelstahl versehen.

917 3880

Ermöglicht als Zubehör für die 60 Liter Geräte das Umfüllen von 210 Liter auf 60 Liter Gebinde.

827 9896:

Die Sauggarnitur ermöglicht als Zubehör die Umfüllung von IBC in den Gerätetank des 60- oder 210 Liter

Geräts.

226 5549:

Damit die 60 Liter und 210 Liter PROF LINE PLUS Geräte auch ohne Zugang zu einer Steckdose betrieben

werden können, besteht die Möglichkeit, einen Akku nachzurüsten. Zu diesem Zweck verfügen alle Geräte

der PROFI LINE PLUS über Aufnahmen für das Akku Gehäuse.

776 1010
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730 1803:

Mittels der optional erhältlichen Rollenbahn kann das 210 Liter Gebinde problemlos an das Befüllgerät für

AdBlue® 210 Liter PROFI LINE PLUS angeschlossen und ausgetauscht werden.

Technische Daten:

Förderleistung l/min 1,3

Netz-Spannung 230 V

Saugschlauch mm 2100

Druckschlauch mm 1200

Herst.-Nr. Artikelbezeichnung Art.-Nr.

400.301.000 AdBlue Absaugpumpe 776 1010

803.320.000 Sauggarnitur für Umfüllung von 210-Liter- in 60-Liter-Tank 917 3880

803.310.000 Sauggarnitur für Umfüllung IBC in Gerätetank 827 9896

803.060.020 Akku für Befüllgerät 226 5549

803.200.021 Rollenbahn AdBlue 210 730 1803

917 3880

827 9896

730 1803
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