
LOCHSÄGEN, LOCHEISEN, KREISSCHNEIDER

HENKELLOCHEISEN

■ zum Lochen oder Herstellen von Dichtungen und Dichtungsringen aus Gummi, Leder, Filz, Kunststoff,

Kork, Stoff oder ähnlichen Materialien
■ als Schlagunterlage beim Stanzen sind Mehrschichtholzplatten oder Polyamidplatten zu verwenden
■ gefertigt aus Werkzeugstahl nach DIN 7200 A
■ tauchlackiert
■ konischer Schneidkopf, geschliffen und blank, innen leicht konisch zum Entfernen der Ausschnitte
■ Schneide geschärft, gehärtet und angelassen
■ Schlagkopf gehärtet und angelassen für höhere Standfestigkeit

838 3183

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Ø mm

838 3011 Henkellocheisen 3

838 3028 Henkellocheisen 4

838 3035 Henkellocheisen 5

838 3042 Henkellocheisen 6

838 3059 Henkellocheisen 7

838 3066 Henkellocheisen 8

838 3073 Henkellocheisen 9

838 3080 Henkellocheisen 10

838 3107 Henkellocheisen 12

838 3121 Henkellocheisen 14

838 3138 Henkellocheisen 15

838 3145 Henkellocheisen 16

838 3169 Henkellocheisen 18

838 3183 Henkellocheisen 20

838 3224 Henkellocheisen 25

838 3262 Henkellocheisen 30
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