
SCHRAUBENAUSDREHER

SCHRAUBENAUSDREHER-SATZ 25-TEILIG KUKKO

Zum Ausdrehen abgebrochener Schrauben und Bolzen, komplett mit Schraubenausdrehern, HSS-Spiral-

bohrern und Bohrerführungsbüchsen für das problemlose Anbohren auch tief in Gewindelöchern abgebro-

chener Teile.

Diese Ausführung besteht aus einem Ausdrehstift mit 6 axial verlaufenden Greifschneiden für die Aufbrin-

gung höchster Kräfte und einer Aufsteckmutter mit durchgehend geräumtem Innenprofil, wodurch das auf-

gebrachte Drehmoment in unmittelbarerer Nähe der Bruchstelle zu Wirkung kommt.

Lieferung im Kunststoffkasten.

Info:

In das zu entfernende Teil wird mit HSS-Spiralbohrern (siehe Bild) zunächst ein kleines Loch gebohrt und

dann auf das für den zu verwendenden Ausdrehstift benötigte Maß aufgebohrt. Ist die Schraube oder der

Bolzen hervorstehend oder tief innerhalb der Gewindebohrung abgebrochen, muss die passende Spiralboh-

rer-Führungsbüchse (Auswahltabelle im Kastendeckel) vor das abgebrochene Teil gesetzt und die Bohrung

durch diese hindurch angebracht werden. Danach wird der Ausdrehstift in die Bohrung eingeschlagen und

die passende Ausdrehmutter aufgesteckt. Durch Linksdrehen wird dann das Teil aus der Gewindebohrung

ausgeschraubt. 837 1834

837 1834

837 1858

Art.-Nr. Artikelbezeichnung für Gewinde incl. Bohrhülse Inhalt/Packung

837 1834 Schraubenausdreher-Satz M5 - M16 ... 25-teilig

837 1858 Schraubenausdreher M5 - M7 A + B ...

837 1865 Schraubenausdreher M8 - M9 C + D ...

837 1872 Schraubenausdreher M10 - M11 E + F ...

837 1906 Schraubenausdreher M12 G + H ...

837 1913 Schraubenausdreher M14 - M16 I + K ...
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