
KOMPRESSORANLAGEN-ZUBEHÖR KAESER

DRUCKBEHÄLTER FÜR SCHRAUBENKOMPRESSOREN

Druckluftbeälter:
■ Innen und außen feuerverzinkt im Tauchbad nach DIN EN ISO 1461,
■ Grundarmaturensatz, mit Kugelhahn, Sicherheitsventil, Manometer, Ablasshahn, Dichtungen, Kleinteile.

Info:

Art.-Nr. 772 3706 Druckbehälter 150 l - 11 bar, verzinkt, SX 3/10, SX 4/10, SX 6/10, Airtower 3/10

Art.-Nr. 772 3744 Druckbehälter 150 l - 16 bar, verzinkt, SX 6/13, Airtower 4/10

Art.-Nr. 772 3713 Druckbehälter 250 l - 11 bar, verzinkt, SM 9/10, Airtower 6/10

Art.-Nr. 772 3751 Druckbehälter 250 l - 16 bar, verzinkt, SM 9/13, Airtower 6/13

Art.-Nr. 772 3720 Druckbehälter 350 l - 11 bar, verzinkt, SM 12/10,

Art.-Nr. 772 3768 Druckbehälter 350 l - 16 bar, verzinkt, SM 12/13, SM 15/13

Art.-Nr. 772 3658 Druckbehälter 500 l - 11 bar, verzinkt, SM 15/10,

Art.-Nr. 772 3775 Druckbehälter 500 l - 16 bar, verzinkt, SK 21/13 und 24/13,

772 3713

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Typ

772 3706 Druckbehälter 150 L 11bar steh. 150 L 11 bar steh.

772 3744 Druckbehälter 150 L 16 bar steh. 150 L 16 bar steh.

772 3713 Druckbehälter 250 L 11 bar steh. 250 L 11bar steh.

772 3751 Druckbehälter 250 L 16 bar steh. 250 L 16 bar steh.

772 3720 Druckbehälter 350 L 11 bar steh. 350 L 11 bar steh.

772 3768 Druckbehälter 350 L 16 bar steh. 350 L 16 bar steh.

772 3658 Druckbehälter 500 L 11 bar steh. 500 L 11 bar steh.

772 3775 Druckbehälter 500 L 16 bar steh. 500 L 16 bar steh.
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