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KL-0140-29 - Bremsscheiben Messschieber 
 
Universal passend. 

 

Anwendungsbereich 
 
Zum schnellen Messen des Bremsscheibendurchmessers 
ohne die Räder abzubauen. 
 
 
 

Technische Daten 
 

Spannweite (Messbereich): ..................................200 - 400 mm 
 
 
 

Lieferumfang 
 

Artikel Nr. Beschreibung Menge 

KL-0140-29 Bremsscheiben Messchieber  1 
 
 

Anwendung  
 
Messchieber an geeigneter Stelle durch die Felgenöffnung 
führen und die Messung der Bremsscheibe durchführen. 
(Abb. 2)  

 
 
Hinweis: 
Sollten die Messspitzen an der Felge anstehen bevor diese die 
Bremsscheibe am Aussendurchmesser berühren, kann mittels 
der Schiebestücke z.T. der fehlende Höhenunterschied 
ausgeglichen werden. 

 

Dazu die Schiebestücke an das Ende der Messspitzen 
ziehen. (Siehe Abb. 1) 

 

Hinweis: Bei Verwendung der Schiebestücke zur Messung 
muss von dem jetzt gemessenen Bremscheibendurchmesser  
10* mm abgezogen werden.   
(* Messdifferenz durch die Schiebestücke) 

Abb. 1: KL-0140-29 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 2: Anwendungsbeispiel: KL-0140-29 
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Schiebestück  

Beide Schiebestücke ggf. 
 vor der Messung nach vorne 
Richtung Messspitze ziehen. 
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