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V2100 MIT KAMERA-
TECHNIKDAS NEUE ACHSMESSGERÄT 

VERMESSUNG IN ECHTZEIT
PROFESSIONELLE QUALITÄT UND PRÄZISION
Kameratechnik – schnell und präzise



John Bean steht für Produktinnovation und Verbesserung. Daher sind Änderungen an den in dieser Verkaufsbroschüre aufgeführten Spezifikationen vorbehalten.  
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KURZE RÜST- UND VERMESSUNGSZEITEN DANK 
KAMERATECHNIK.

SCHNELLE, PRÄZISE VERMESSUNGEN IN ECHTZEIT 
MIT DEM V2100 ACHSMESSGERÄT. 

STANDARDZUBEHÖR
→ Radklammern AC100

→ Lenkradfeststeller

→ Bremsfeststeller

→ Tintenstrahl-Farbdrucker

→ Fahrzeugsicherung (2 Stück)

OPTIONALES ZUBEHÖR
→ Spannbereichs-Verlängerung 

für Universal-Radklammer

TECHNISCHE DATEN
→ Felgendurchmesser: 13” – 22”

→ Spurbreite:  122 – 244 cm  (48” – 96”)

→ Radstand: 201 – 457 cm  (79” – 180”)

→ Elektroanschluss: 
120/230V 1Ph 50/60Hz

MERKMALE
→ Benutzeroberfläche der nächsten Generation mit 

intelligenten intuitiven Abläufen:
•   Direkt vom Eingangsbild aus Zugriff auf die 

Fahrzeughistorie
 •  Neue optimierte Grafiken für maximale 

Übersichtlichkeit und Lesbarkeit

→ Kameras mit Videogeschwindigkeit zur konstanten 
Überwachung des Achsmessvorganges und 
Warnhinweisen im Bedarfsfall, um jegliche Fehler zu 
vermeiden:
•  Erfassung von allgemeinen Umgebungsbedingungen 

und Fahrzeugproblemen, durch die sich 
Fehleinstellungen ergeben könnten

→ Patentiertes VODI™ (Fahrzeugausrichtungsanzeige) 
führt den Techniker durch den Messvorgang – kurze 
Arbeitszeiten statt umständliches Hin- und Herlaufen 
zwischen Fahrzeug und Gerät

→ Patentiertes EZ-TOE – Einstellhilfe für die 
Spureinstellung an schwierig zu erreichenden 
Einstellpunkten

→ Langlebige passive Targets vorne und hinten ohne 
störanfällige Elektronik

→ Zwei- oder Vierrad-Vermessung

→ Online-Funktion für automatischen Download von 
Kfz-Daten und Software-Updates:
• Internetanschluss der Werkstatt erforderlich
• Kostenlose Kfz-Datenbank für 1 Jahr
•  Einzel-Updates bzw. Abo für 1 – 5 Jahre

Dank moderner Kameratechnik bietet das V2100 präzise 
Vermessung in Echtzeit – kurze Rüst- und Vermessungs-
zeiten erhöhen die Produktivität. Mit unserer neuesten 
Softwareversion erzielt das Achsmessgerät  V2100 von 
John Bean® präzise Messergebnisse in Minutenschnelle.

VODI™

Radklammern 
AC100

Benutzeroberfläche 
der nächsten

Generation
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