
SAT-ANLAGEN SELFSAT

SNIPE DOME AIR

DIE OUTDOORKÖNIGIN

Die drahtlose, vollautomatische Campingantenne bietet besten Empfang für acht Mobilgeräte. Die User können sich

dabei bis zu 80 Meter entfernen. Zum Einsatz kommt die Sat>IP Technik, die den drahtlosen Empfang über ein W-LAN

Netzwerk ermöglicht. Der W-LAN Router ist geschickt in der Antenne untergebracht.Die automatisch ausrichtende

Antenne wird mit praktischen Aluminiumfüßen geliefert. Die Selfsat SNIPE DOME Air bietet zudem den kabelgebun-

denen Einsatz.

Highlights:
■ SAT>IP, diese neue Technologie ist bereits implementiert
■ Erlaubt Satellitenfernsehen auf Mobilgeräten zu sehen
■ Findet die Satelliten-Signale automatisch
■ 1 Legacy Ausgang für 1 konventionellen Satellitenreceiver
■ 8 x drahtloser Empfang am Endgerät via W-LAN

TECHNISCHE DATEN:
■ Eingangsfrequenz: 10.7 ~ 12.75 GHz
■ Polarisation: Vertikal / Horizontal
■ Antennengewinn: 33.7 dBi @ 12.7 GHz
■ Größe (BxTxH): 660 x 660 x 310 mm
■ Gewicht: 9.0 kg
■ Min EIRP: 50 dBW
■ Drehbereich (Elevation, Azimuth): 15° ~ 75° / 360°
■ Satellitenwechsel: DiSEqC 1.0 / 1.1
■ Satellitensuchdauer: 120 Sekunden ( typ.)
■ LNB Ausgang: 1 Ausgang
■ LNB Ausgangsfrequenz: 950 ~ 2,150 MHz
■ LNB L.O. Frequenz: 9.75 / 10.6 GHz
■ Betriebstemperatur: -20 °C ~ +60 °C
■ Eingangsspannung: DC 12 ~ 24 V
■ Leistungsaufnahme: 70 W (während der Suche)
■ WLAN Verbindung: Unterstützt IEEE 802.11 AC
■ Drahtlose Übertragungskanäle: 8 Kanäle gleichzeitig

LIEFERUMFANG:
■ Vollautomatische Satelliten-Antenne SNIPE DOME Air
■ Steuergerät
■ Wandhalterung
■ 12 m Koaxialkabel (für Receiver)
■ 12 m Koaxialkabel (für Steuergerät)
■ 12 V KFZ-Anschlusskabel
■ Schraubenset
■ Dachdurchführung
■ Kabelverschraubung
■ Bedienungsanleitung
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