
MOTORENÖL PKW MOBIL

MOBIL SUPER 3000 FORMULA LD 0W-30

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 ist ein Hochleistungs-Leichtlaufschmierstoff mit synthetischen Komponen-

ten für Benzin- und Dieselmotoren. Es wurde entwickelt um neueste Anforderungen für verlängerte Wartungsin-

tervalle zu erfüllen und leistet einen bedeutenden Beitrag zur Kraftstoffeinsparung und Motorensauberkeit.

Eigenschaften und Vorteile:
■ Hochwertige Formulierung mit synthetischen Komponenten bietet die Möglichkeit zu verlängerten Ölwechsel-

intervallen in VW/Audi- Fahrzeugen mit Wartungsintervallverlängerung (WIV), wenn VW-Normen 503 00/506 00/

506 01 gefordert sind:
■ Ausgezeichnete Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen bietet rasche Durchölung und Verschleißschutz,

besonders beim Kaltstart.
■ Ausgezeichnete Oxidations- und thermale Stabilität bieten Schutz bei hohen Temperaturen und anspruchsvollen

Einsatzbedingungen.

Anwendung:

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 sollte für Fahrzeuge der VW/Audi-Gruppe verwendet werden, wenn verlän-

gerte Ölwechselintervalle nach den VW-Normen 503 00, 506 00 oder 506 01 gefordert sind. Diese Fahrzeuge ent-

halten bereits ab Werk ein Öl dieser Qualität.

Spezifikationen und Freigaben:
■ VW 503 00 / 506 00 / 506 01

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Inhalt

221 4298 MOBIL Super 3000 Formula LD 0W-30 1 ltr.
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