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TOP TEC 6310 0W-20

Top Tec 6310 0W-20 wurde in erster Linie für Benzin-, Benzin-/Hybrid-, und Diesel-Motoren ab Modelljahr 2018 aus

dem Stellantis-Konzern für deren Marken Citroën, DS, Fiat, Jeep, Opel, Peugeot und Vauxhall gemäß der Spezifikation

PSA B71 2010 entwickelt.

Die Motortypen aus dem Hause PSA, die einen Schmierstoff der Spezifikation PSA B71 2010 benötigen und bei ver-

schiedenen Marken des Stellantis-Konzerns zum Einsatz kommen, tragen den Motorcode EB2 (Benzin) bzw. DV5R (Die-

sel) oder die Zusatzbezeichnung Pure Tech- und BlueHDi. Premium-Leichtlaufmotoröl auf Basis Synthesetechnologie.

Sorgt selbst bei extremen Belastungen für optimale Schmierung, hervorragende Schmierfilmstabilität sowie minima-

len Verschleiß und geringste Ablagerungen. Bestens geeignet für Motoren mit Start-Stopp-System. Sichert maximale

Performance

Top Tec 6310 0W-20 wurde in erster Linie für Benzin-, Benzin-/Hybrid-, und Diesel-Motoren ab Modelljahr 2018 aus

dem Stellantis-Konzern für deren Marken Citroën, DS, Fiat, Jeep, Opel, Peugeot und Vauxhall gemäß der Spezifika-

tion PSA B71 2010 entwickelt. Die Motortypen aus dem Hause PSA, die einen Schmierstoff der Spezifikation PSA B71

2010 benötigen und bei verschiedenen Marken des Stellantis-Konzerns zum Einsatz kommen, tragen den Motorcode

EB2 (Benzin) bzw. DV5R (Diesel) oder die Zusatzbezeichnung Pure Tech- und BlueHDi. Premium-Leichtlaufmotoröl auf

Basis Synthesetechnologie. Sorgt selbst bei extremen Belastungen für optimale Schmierung, hervorragende Schmier-

filmstabilität sowie minimalen Verschleiß und geringste Ablagerungen.

Bestens geeignet für Motoren mit Start-Stopp-System. Sichert maximale Performance bei niedrigem Kraftstoffver-

brauch.

Eigenschaften:
■ leichter Motorlauf
■ ausgezeichnete Motorsauberkeit
■ exzellenter Verschleißschutz
■ hohe Schmiersicherheit
■ spart Kraftstoff und reduziert Schadstoffausstoß
■ hohe Scherstabilität
■ optimale Alterungsstabilität
■ ausgezeichnetes Hoch- und Tieftemperaturverhalten
■ lange Motorlebensdauer
■ optimaler Öldruck unter allen Betriebsbedingungen
■ Turbo- und Kat-getestet

Freigaben:

ACEA C5, C6

API SP

Peugeot

Citroen (PSA) B71 2010

910 3465

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Inhalt

150 5793 Top Tec 6310 1 ltr.

910 3465 Top Tec 6310 5 ltr.

296 7898 Top Tec 6310 20 ltr.

636 4134 Top Tec 6310 60 ltr.

284 7856 Top Tec 6310 60 ltr. Pfandcontainer

525 3119 Top Tec 6310 120 ltr. Pfandcontainer

792 3762 Top Tec 6310 205 ltr.

370 8096 Top Tec 6310 lose Ware
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