KRAFT-STECKSCHLUSSELEINSATZE 1" UND VERLANGERUNGEN

DREHMOMENT-BEGRENZUNGSSTABE FUR RADMUTTERN 1" KOKEN ' ﬁ I B

Torsionsstdabe - nur zum Anziehen

Da die Drehmomentwerte von Art und Leistung des verwendeten Schlagschraubers abhangen, empfehlen
wir die Kontrolle der Kombination Schlagschrauber /Torsionsstab mittels eines Drehmomentschlissels. H

Vierkant-Antrieb 25 =1"

848 1449
Art.-Nr. Artikelbezeichnung SW mm Ldnge mm Arbeitsbereich Nm
848 1449 Drehmoment-Begrenzungs- 24 300 350
stab
842 0434 Drehmoment-Begrenzungs- 27 300 350
stab
842 0461 Drehmoment-Begrenzungs- 27 300 450
stab
842 0489 Drehmoment-Begrenzungs- 29 300 400
stab
842 0493 Drehmoment-Begrenzungs- 30 300 500
stab
848 1487 Drehmoment-Begrenzungs- 32 300 450
stab
842 0503 Drehmoment-Begrenzungs- 32 300 550
stab
848 1494 Drehmoment-Begrenzungs- 32 300 600
stab
842 0566 Drehmoment-Begrenzungs- 32 300 700
stab
842 0571 Drehmoment-Begrenzungs- 33 300 550
stab
842 0572 Drehmoment-Begrenzungs- 33 300 600
stab
842 0580 Drehmoment-Begrenzungs- 36 300 600
stab
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