REIFENMONTAGEGERATE PKW

MONTAGEMASCHINE KARACTER WDK

Hebellose Reifenmontagemaschine fiir den Fachmann

= Automatische Reifenmontagemaschine ohne Montagehebel

= Zwei synchronisierte Abdriickrollen fiir schwierige Rad-Reifenkombinationen
= Abdriickschaufel fiir Standardrader (KARACTER.LL COMBI)

= Aufspannung in drei Arbeitshohen verstellbar

= Elektromotor mit Inverter

= |nkl. pneumatischem Wulstniederhalter und Schnellspannvorrichtung

= Optional mit Lift

Modellmerkmale:
KARACTER.LL PRO wdk: Rollenabdriicker und Schaufelabdriicker
KARACTER.LL PREMIUM wdk LIFT: Rollenabdriicker, Schaufelabdriicker und Lift

Technische Daten:

Spannbereich Zoll 10-26 o
max. Felgenbreite Zoll 15 Abb. dhnlich
max. Raddurchmesser mm 1168
Drehgeschwindigkeit 1/min. 0-14
Abdrickkraft kg 1200 pro Arm
Netzanschluss V/Hz 220/240 Volt - 25A / IEC 309
Betriebsdruck bar 8-10
Gewicht kg 315
Abmessung (B x H x T} mm 1646 x 2219 x 1800
Art.-Nr. Artikelbezeichnung Typ
4517665 Montagemaschine KARACTER LL PRO WDK
151 9815 Montagemaschine KARACTER LL PREMIUM WDK
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