PNEUTEC DL-KAROSSERIEWERKZEUG

KAROSSERIESTICHSAGEN

869 4906 UT 8925 S Mini Stichsdage im Kunstoffkoffer
= mit je 5 Sdgeblattern 18, 24, 36 Z&dhnen

= Hubfrequenz: 7.500 min-1
= Schwingungsgedampft

= Kilteisoliertes Gehause fiir hohen Bedienungskomfort, Heckauspuff

= Schnittleistung: 1,2 mm Stahl

Technische Daten
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DRUCKLUFTWERKZEUGE

Typ uT8925S
Hubfrequenz 7.500
max. Schnittstarke mm 1.2 869 4906
Bauldange mm 175
Luftverbrauch |/min. 144
Luftanschluss R1/4"
Beschleunigung m/s?
Schalldruckpegel dB(A) 72,0
Gewicht kg 0,4
Art.-Nr. Artikelbezeichnung Typ
869 4906 Mini-Stichsage UT8925S
STICHSAGEBLATTER y e
W EUNEL
DRUCKLUFTWERKZEUGE
Art.-Nr. Artikelbezeichnung Zahn Zoll Anwendung VPE
869 4920 Stichsageblatt 182 Holz und GFK 10
869 4944 Stichsageblatt 247 Stahl und Alu bis 5 mm 10
869 4937 Stichsageblatt 3227 Bleche bis 1 mm 10
WERKSTATTAUSRUSTUNG & QUALITATSWERKZEUGE v/ / 4
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